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ANVÄNDNING

SWEPAC FR 85
används för packning av fyllningar under byggnadsgrunder, 
på gångbanor, i rörgravar m.m. Den rundade bottenplattan gör 
maskinen mycket lämplig vid packning runt pelare, fundament, 
brunnar m.m. På svåråtkomliga ställen, som t.ex. i rör- och 
kabelgravar, är maskinen lätt att vända. Maskinen är lämplig för 
packning av sand och grus vid mindre lagertjocklekar. 

SWEPAC F 70A / F 90A
används för packning av nylagd asfalt på gångbanor, 
garageinfarter, vid gatuarbeten m.m. Maskinen är avsedd 
för packning av mindre asfaltytor och särskilt lämplig vid 
kompletteringsarbeten och reparationsarbeten. Kompakt 
uppbyggnad med ledat manöverhandtag gör maskinen mycket 
lättmanövrerad. Maskinen är även lämplig för packning av sand 
och grus vid mindre lagertjocklekar. 

SWEPAC F 140
används för packning av fyllningar under byggnadsgrunder, på 
garageinfarter och gångbanor m.m. Maskinen är även lämplig 
som komplement till större packningsmaskiner, t.ex. vältar, 
vid packning på svåråtkomliga ställen. Kompakt utförande och 
ledat manöverhandtag gör maskinen mycket lättmanövrerad 
och även användbar vid rörgravsarbeten.
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Ljudtrycksnivå				  
vid operatörens 	 90dB (A)	 90dB (A)	 90dB (A)	 90dB (A)
öra, LpA		

Tillåten ljud-				  
effektnivå, L WA	 105 dB (A)	 105 dB (A)	105 dB (A)	 108 dB (A)

Garanterad ljud-				  
effektnivå, L WA	 105 dB (A)	 105 dB (A)	105 dB (A)	 105 dB (A)

STANDARDER

Buller
Mätning enligt standarden EN 500-4 Rev.1:1998, Annex C:
Mätosäkerhet ± 0,5dB (A) i 95% av mätningarna.

Enligt villkoren i  direktivet 2000/14/EC, Annex VI 
redovisas följande :

Eftersom ljudtrycksnivån vi operatörens öra överstiger
80 dB (A), skall hörselskydd användas vid körning!

Hand/arm vibrationer
Vibrationsaccelerationen har mätts enligt standarden 
ISO 5349 vid körning på grusunderlag. Mätvärdena har 
räknats om till max. daglig exponeringstid vid regelbunden 
användning. Ytterligare information finns att hämta 
arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 om vibrationer 
som gäller från den 1 juli 2005.
Mätosäkerhet ± 0,3 m/s2  i  95 % av mätningarna.

FR 85	 F 70A	 F 90A	 F 140A

SÄKERHETESFÖRESKRIFTER

•	 Operatören skall före användning av maskinen vara	
	 informerad om tillverkarens säkerhets- och användnings-	
	 föreskrifter.

•	 Maskinen får endast användas utomhus.

•	 Maskinen får ej användas om skydd och säkerhets-	
	 anordningar saknas eller är ur funktion.

•	 Operatören får ej lämna maskinen utan uppsikt då		
	 motorn är igång. Då vibratorn är inkopplad skall		
	 operatören kunna kontrollera maskinens rörelse med 	
	 hjälp av manöverhandtaget och start/stopp-reglage.	
	 Maskinen får framföras endast av utbildad operatör.

•	 Vid underhållsarbeten eller andra ingrepp i maskinen 	
	 skall alltid motorn vara avstängd.

•	 Stoppa motorn före tankning. Undvik bränslespill och 	
	 torka omedelbart bort ev. utspillt bränsle. Tanka endast i 	
	 väl ventilerade utrymmen.

•	 Undvik att beröra heta motordelar, t.ex. ljuddämpare.

•	 Före lyft kontrolleras att lyftanordning eller dess		
	 infästning ej är skadad och att gummidämparna på 	
	 bottenplattan är oskadade och fastdragna.

•	 Vid transport och lagring bör bränsletanken vara tömd 	
	 och bränslekranen stängd. 

•	 Vid uppställning skall säkerhet mot tippning iakttagas. 	
	 Maskinen får ej luta mer än 20º. (FR 85 18°)

•	 Operatören skall använda hörselskydd vid arbete med 	
	 maskinen.

•	 Operatören skall se till att ingen obehörig finns i		
	 maskinens omedelbara närhet.

•    Bär alltid personlig skyddsutrustning som kraftiga,                                                                                                                                        
     halkfria skor, hörselskydd och  godkänt ögonskydd.                                                                                           

•    Maskinen får inte  användas i miljöer med potentionell                                                                                                                                     
      brand-eller explostionsfara. 

•    Använd aldrig maskinen om du är trött, har druckit                                                                                                                                          
     alkohol eller står under medicinering som kan påverka                                                                                                                                          
     din syn, ditt omdöme eller din  koodinationsförmåga.  

•    Använd aldrig en maskin som på något sätt har ändrats                                                                                                                                          
     från originalutförandet. 

				   FR 85	 F 70A	 F 90A	 F 140A

Hand/arm-
vibrationer m/s2	 3,1	 3,9	 3,5	 3,5

Max. daglig 
exponeringstid	 5,2 tim	 3,3 tim	 4,1 tim	 4,1 tim

Avgasemissioner
Maskinerna uppfyller kraven på avgasutsläpp enligt EU 
Directive 2002/88/EC steg 2 . 

Övrigt 
Är godkända enligt storstädernas miljökrav.



5

FR 85 / F 70A / F 90A / F140

1		  2		      3

7			   6

4

5

8
MACHINERY

9

D
ok

: 1
01

48
1C

-S
E 

 1
00

1

SKYLTAR

Varningskyltar Maskinskylt

Läs före användning noga igenom handboken och dess 
säkerhetsföreskrifter för att kunna hantera maskinen på ett 
säkert sätt. Se till att handboken alltid är tillgänglig

Remdrift: Håll händer, verktyg eller andra föremål borta från 
remdriften då maskinen är igång för att undvika skador.
Se säkerhetsföreskrifter i handboken.

Eftersom ljudtrycksnivån vid operatörens öra överstiger
80 dB(A) skall hörselskydd användas vid arbete med 
maskinen för att förhindra hörselskador. 

Motor, ljuddämpare: För att undvika bränn-skador eller 
obehag, se till att inte vidröra varma motordelar då motorn är 
igång eller då maskinen nyligen använts.

1.	 Tillverkare.
2.	 Tillverkningsort, land.
3.	 CE-märkning.
4.	 Modellbeteckning.
5.	 Tillverkningsår.
6.	 Max. motoreffekt.
7.	 Max. vikt.
8.	 Tillverkningsnummer.
9.    Maskintyp.


